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REMDRUKBEGRENZER

Van 2 januari 1968 af zijn alle typen HY uitgerust met een remdrukbe-
grenzer geplaatst in de voedingsleiding van de achterwielremcilinders,
welke afhankelijk van de belasting van de wagen functioneert.

Chassisnummers:
' HY PAF : TOO435 t/m 438
HY gesloten: 700480, 483 t/m 529
HY IN : 700338, 329
HY alle typen van chassisnummer 800001 af

WERKINGSPRINCIPE - (zie schema).

Het remsysteem wijkt slechts af van een normaal systeem door toevoeging
van een begrenzer in het achterremcircuit, welke de druk in de achterwiel-
remcilinders brengt op een waarde die bepaald wordt door de belasting van
de achteras. Op dat moment kan alleen de druk in de voorwielremcilinders

oplopen:
- Hoe meer de wagen belast wordt, des te hoger wordt de afgeregelde druk.
- Wordt de wagen minder belast, dan zal de druk minder hoog oplopen.

WIJZIGINGEN:

- de achterwielremcilinders zijn gewijzigd: inwendige diameter = 28,57 mm
in plaats van 19 mm (22 mm voor de veewagen).

- de linker achterdraagarm is gewijzigd voor de montage van het commando
van de begrenzer.

- de wielkuip links achter en het schot tussen het reservewiel en het
achterwiel zijn gewijzigd voor de montage van de begrenzer en van de

remleidingen.

- de remleidingen zijn gewijzigd om de aansluiting op de remdrukbegrenzer
mogelijk te maken.

- de veer van het rempedaal is gewijzigd.

REPARATIE :

a) Begrenzer: er worden geen losse onderdelen geleverd, zodat reparatie
van dit apparaat niet mogelijk is.

b) Montage en afstellingen:het 1s beslist nodig onderstaande volgorde aan
te houden:
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1= Hoogteafstelling: wagen onbelast en rijklaar (boordge-
reedschap en reservewiel).

- controleer en corrigeer zonodig de bandenspanning.

- plaats de wagen op een vlakke en horizontale vloer.

- meet de wagenhoogten.,

- v8ér:

(apparaat 2300-T).

nart van de torsiestasaf t.o0.v. de vlocer

- achter: onderkant langsliggers t.o.v. de vloer
(ter plaatse van het hart van het schar-

nierpunt van de draagarm, apparaat 2300-T).

Seriewagens: (zonder verandering binnen- .en buitenwerks).

Volg bij seriewagens de gegevens in onderstaande tabellen:

»

HY 78: Bandenspanning en wagenhoogten.,
Bandenspanning (in kg/cm?)

+ype Afmeting Voor [ Achter Reservewiel
L e d E o3
HY 78 17 - 400 X | 3,25 3,50 3,60
Gesloten
- |
oiy ‘open 19 - 400 C | 2,75 2500 2,10
19 - 400 X | 2,50 2,15 2,8
oo ; i
Veewagen 17 - 400 X | 3,00 o 3y s 5,85
19 - 400 C I 35,00 2,10
Type - Uitvoering wWagenhoogte | Jwaéénhoogte
voor | achter
+ 10
HY 78 | Veewagen 314 + 5 mm 230 o
met bandenmaat + 10
17 - 400 X ' Open | 518 + 5. mm 254 o mm
. +
lGesloten 318“f 5 mm | 247 lg mm

 OPMERKING : Voor alle typen HY 78 benzine geldt:

lo) Voeg bij een bandenmontage van 19 - 400 X aan bovenver-

melde waarden van de wagenhoogte vé6r en, achter 13 mm toe.

2°)Voeg-bij'een bandenmontage van 19 - 400 C aan bovenver-

melde waarden van de wagenhoogte védr en achter 21 mm toe.

HY IN: Bandenspanning en wagenhoogte-afstelling.

Type |.Afmeting {Egor Achter Reservewiel
HY IN Gesloten| 17 - 400 X |3,25 3,50 3. 60
e Ao 12,75 3,00 3,10
19 - 400 X I2,50 2,75 2,85
l




'Belast.ing op de voorbrug] Hoogtle

Type }jitvoering | Wagenhoogte Wagenhoogte
! | vé8r achter
e ] 1 = + 10
HY 1IN Veewagen 210 + 5 mm e 50 o
met bandenmaat |
= g
0 X Open 314 + 5 mm 254 lg mim
| § |
| | + 10
iGesloten _] 314 + 5 mm 247 - mm
- K : : AN . 1 S Rl S . A
OPMERKING"VOOP alle typen HY IN geldt:
i )Voe&, bij een gpandenmontage van 19 - 400 X asn bovenver-

melde waarden van de wagenhoogte vé8r en achter 13 mm toe.

o,. _ _ |
2 )Voeg bij een bandenmontage van 19 - 400 C aan bovenver-
melde waarden van de wagenhoogte véSr en achter 21 mm toe.

Verbouwde wagens:

Indien de wagen een carrosseriewijziging ondergaat (wielbasisverlenging
of achteroverbouw, veewagens, enz) is het nodig de wagen te wegen en de
hoogte afhankelle van de belasting af te stellen volgens onderstaande
tabel.

e = - S HPE SR e ooh TSR T =t

WAGENHOOGTE VOOR WAGENHOOGTE ACHTER

Belasting op de achter-

(in kg) brug (in kg) (in mm + 3)
van 801. tot 850 van 201 tot 250 265
' 851 900 251 300 261
Q0L 950 501 250 2o eitiis
951 1000 351 400 252000
1001 1050 4oL 150 248 T
1051 1100 451 500 244, —
1100 1150 501 550 240 >
1151 1200 551 600 236
1201 1250 601 650 231
651 700 227
701 750 225
751 800 219

OPMERKING : Bovenstaande wagenhoogten gelden vVoor wagens met 17 - MOO.X éggf}
of 17 - 400 C banden. BAS

1 ) Voeg bij een bandenmontage van 19 - 400 X aan bovenver-
melde waarden van de wagenhcogte v&66r en achter 13 mm toe

O

2 ) Voeg bij eern bandenmontage van 19 - 400 C aan bovenver-

melde waarden van de wagenhoogte v6ér en achter 21 mm toe.
e
2° ) Afstellen van de hegrenzer: L;Eékiﬂt ,

+ Maak gebruik van een testbank 2290-T grijs geschilderd (b&nk.voqy
synthetische vloeistof IHS) (dle componenten wvan de bank zijn niet
geverfd). S :

a) Klem de steunplaat (i)-in een_hjgkschroef waarbij de zijaé (a)
verticaal moet staan. ffi;' C i e

y
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Fig. 6

3754

Monteer:

- de leiding (5) aan de manometer (M3) en aan de pomp.
- de leiding (4) aan de pomp en aan de toevoer van de begrenzer.

- de leiding (3) aan de uitgang van de begrenzer en aan de mano-
meter (ML).

b) Zet de ontluchtingsschroef van de pomp vastzen pomp langzaam tot
4G de druk in manometer (M3) minimaal 30 kg/cm aangeeft. 5
! De manometer (ML) moet dan een druk aangeven van 9 + 1 kg/cm

De spanning van de veer (6) kan worden afgesteld door de moeren
(2) over de stelpen (7) te verdraaien.

OPMERKING : Na iedere wijziging van de spanning van de veer (6)
dient te druk opnieuw gemeten te worden zoals in alinea b is
aa:ngegeven-

c) Borg de twee moeren (2) van de stelpen (7).

d) Overtuig U ervan dat de verstelpen (8) zich in het midden van het
sleufgat bevindt, zet de moer vast.
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Afstelling van de stelstang (3).

e) Monteer de leidingen (6) en (7) aan
de begrenzer (de langste leiding bi]
(¢)(voeding van de begrenzer).

Monteer de begrenzer.

a) Haak de stelstang (3) in de commando-
veer.

b) Bevestig de steunplaat met de begrenzer
onder het linker achterscherm (sluit-
ringen en borgringen).

Monteer de stelstang (3) in het tonnet je

(te voren ingevet) van de steun op de
draagarme.

c) Monteer de leiding (5) van de voeding
van de begrenzer aan de mof (4) (nieuwe
leidingrubber).

Bevestig de afvoerleiding (6) van de be-

grenzer aan de mof (7) (nieuwe leiding-
rubber).

Monteer het linker achterwiel.

Plaats de wagen op de vloer.
Ontlucht het remsysteem.

Handel op de gewone wijze, waarblj de
veren bevestigd zijn of op z'n minst de
veer voor onbelast begrenzen gemonteerd.

Stel de hoogten af volgens de eerder vermelde gegevens (zie tabel):

a) Krik de wagen aan de achterkant op
(de wielen op de vloer) tot de
wagenhoogte (gemeten tussen langsligger
en vloer ter plaatse van het scharnier-
punt van de achterdraagarm) is bereikt,
bijvoorbeeld: H = 248 + 1 mm.
(houd rekening met.de bandenmaat).

b) Laat een hulp het rempedaal geheel in-
trappen. -

¢) Monteer de onderste moer van de stel-
pen (5) en draai aan deze moer totdat
een speling "j" tussen de kraag van de
pen (1) en de hefboom (2) (zie afb. 3)
verkregen wordt.
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De speling "j" dient gelijk te zijn aan:
1 + 0,5 mm voor alle typen behalve Pick-up
2,5 + 0,5 mm uitsluitend voor Pick-up

d) Zet de moer (4) tegen het tonnetje (3)
vast.

e) Monteer de dop (1).
f) Monteer de dekplaat (2).

Voorbeeld: “

lo) Een standaard gesloten HY 78 (serie), uitgerust met bande t

17 - 400 X (bandenspanning véér: 3,25, achter: 3,50 kg/cm”),

hoogte-afstelling: vé6r: 318 + 5> mm, achter: 24T i lg mm.

L]

Stel de speling "j" af op 1 + 0,5 mm.

i
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20) Een verlengde HY, met bandenmaat 17 - 400 X.

a) Controleer en corrigeer zonodig de bandenspanning.
b) Weeg de wagen.

¢c) Stel de wagenhoogte af afhankelijk van de belasting: b.v.
600 kg achterasbelasting. De wagenhoogte dient dus te worden
afgesteld op 236 mm (zie tabel).

~d) Krik de wagen aan de achterkant op tot een hoogte H = 248 mm

1 .1

en stel de speling " af cp 1 + 0,5 mm,

Standaard HY 78 met vaste belasting (werkbank e.d.).
Bandenmaat 17 - 400 X,

Gewicht op achteras b.v. 775 kg.

Stel de wagenhoogte achter af op 219 mm.
Krikivervolgens de wagen op tot een hoogte H = 248 mm.

it .1

Stel nu de speling "j af op 1 + 0,5 mm.

OPMERKING : Controleer tijdens bovenstaande afstellingen tevens de
wieldrukken.

Controle van de werking.

Controleer of de begrenzer niet lekt:
a) Druk op het rempedaal: de achterwielen mceten blokkeren.

b) Blijf op het rempedaal drukken en open een ontluchtingsschroef
van de achterremmen: de wielen moeten nu vrij kunnen draaien.

c) Tijdens het openen van de ontluchtingsschroef mag de slag van
het rempedaal niet toenemen.
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