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Van februari 1969 af wordt de bevestiging van de flens van de
differentieellagerkooi verzekerd door bouten van speciaal staal.

Vroegere bout Nieuwe bout Vroegere bout Nieuwe bout

L
=
-'-T_
o
e
!
g
g,
.
-
.
il

511 S 511 S - 665 S 516 S

Het aanhaalkoppel is verhoogd.

De borgen worden niet meer gemonteerd.

ONDERDELEN .

Omschrijving | Nieuw nummer

Bevestigingsbout van de differentieel-
lagerkooi-flens (10 stuks) 516-S

| Bevestigingsbout flens en uitlaatsteun
(2 stuks) (sinds december 1966) 511-S

Dubbele borgplaat (6 stuks) Vervallen
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2 bouten 511-S
(8 x 25)
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REPARATIE.

Ingeval van reparatie verdient het aanbeveling de borgen te

verwijderen en de bouten 665-S te vervangen door de bouten van

speciaal staal 516-S (10 stuks) en 511-S (2 stuks) (bevestiging
uitlaatsysteem). '

De bouten 511-S en 516-S dienen aangehaald te worden met 3,5 kgm.

10 bouten 516-S

De 6 borgplaten

ziJjn
vervallen

Bevestiging van de flens van de
differentieellagerkooi.
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