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Vanaf 3 november 1969 zijn wielophanging en aandri jfassen
van de H typen gewijzigd.

Tengevolge daarvan hebben de volgende onderdelen een wijziging
ondergaan:

- versnellingsbak,
- uitlaat,
- remmen,

- carrosserie,

-

- electrisch systeem
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I - WIELOPHANGING.
De vering is soepeler geworden door de toepassing van nieuwe
torsiestaven:

- op alle HY typen, benzine en diesel:

- torsiestaven voor: diameter in het midden = 29,7 mm,
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- torsiestaven achter:
diameter in het midden = 22,5 mm. wat de volgende wijzigingen
met zich meebrengt:

voorbrug : wieluitvering-uitslag gewijzigd,
motorsteun-traverse verplaatst.

- een schokbreker per zijde (wielzijde; de
binnenste schokbrekers zijn vervallen).

- bovenste draagarmen, tengevolge van nieuwe
fuseekogels.

- onderste draagarmen.

- stelarmen van de wielophanging.

fusees: fuseehuis gewi jzigd i.v.m. de nieuwe fuseekogels.

achterwielophanging: achterdraagarmen verlengd.
- verticale schokbrekers (in iedere wielkast).
- torsiestaven (zie hierboven).

- stelarmen van de wielcphanging.

II - AANDRIJFASSEN.

Nieuwe tripoide koppelingen aan versnellingsbakzijde (type DS)
met stalen huizen, die een grotere veeruitslag toestaan.

III - VERSNELLINGSBAK.

Nieuw schakelpatroon, waarvan het rooster zich op het versnel-
lingsbakdeksel bevindt.

Differentieellagerhuizen gewijzigd t.b.v. de montage van de
tripoidekoppelingen.

IV - UITLAATSYSTEEM.

Knaldemper gewijzigd en middelste pijp verplaatst t.b.v. de
veeruitslag.
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De bevestiging van de uitlaatpijp op de versnellingsbak 1s ge-
wijzigd.

V - RME:N &
Voorremmen -

- nieuwe bevestigingsklem van de remslang op de fusee.

Achterremmen -

- 7

- remleidingen en slangeh gewi jzigd tengevolge van de niewe
wielophanging.

- veer van de remdrukbegrenzer aangepast aan het nieuwe veer-
systeem.
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VI - CARROSSERIE.

Voornaamste carrosseriewl jzigingen:
- de vorm van de achterspatschermen,
- de bevestiging van de achterste schokbreker in de wielkast,

de zijbeplating is niet meer doorboord (t.g.v. het vervallen
van de parkeerlichten),

2 # a
- = nieuwe vodreliignoteurmontage,

- bodem van de gereedschapskoffer gewijzigd.

VII - ELECTRISCH SYSTEEM.

- koplamp, met in de reflector gebouwd stadslicht,
- clignoteurautomaat geschikt voor lampjes van 21 W.

- nieuwe clignoteurbehuizing voéér.

VIII - REPARATIES.

lo) Het afstellen van de wagenhoogten.

Wagen leeg en rijklaar (boordgereedschap, reservewiel,
5 liter benzine),

- controleer en corrigeer zonodig de bandenspanning,

- plaats de wagen op een vlakke, horizontale ondergrond,

meet de wagenhbogten:

- v86r: vanaf de onderzijde van de afstandsbus H 412-97
i3 naar de grond (stelpen 2300 T of 2305 T).
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- achter: vanaf de onderzijde van de langsliggers (ter hoogte
van het scharnierpunt van de achterste draagarmen)

(stelpen 2300-T of 2305-T).

afb. 2

a) Standaarduitvoering: (zonder verbouwing, binnen of buiten).
(De wagensdie in nevenstaande tabel zijn opgenomen, behoren tot

de standaard-uitvoering).

b) Verbouwde wagens (standaanduitvpering met verbouwing aan in- of
exterieur). :

Wagen rijklaar, leeg, maar voorzien van het boordgereedschap, het
reservewiel en vijf liter benzine:

- controleer en corrigeer zonodig de bandenspanning.

- weeg het gewicht van de wagen per as en raadpleeg nevenstaande
tabel voor de wagenhoogten.

- meet de wagenhoogten:

- v88r: vanaf de onderzijde van de afstandsbus (H 412-97) tot
de vloer (afb. 1).

- achter: vanaf de onderzijde van de langsliggers (ter hoogte

vari het scharnierpunt van de achterste draagarmen)(afb. 2).

OPMERKING :

Voor het bepalen van de hoogten bij wagens waarvan het gewicht per as
hoger is dan de in de tabel genoemde bedragen, gelieve men zich te

wenden tot de afdeling Technische Informatie van de importeur, waarbij

de volgende gegevens dienen te worden verstrekt: wielbasis, achterover-
bouw en gewichten per as van de wagen. |
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TABEL II - HOOGTE-AFSTELLING IN REIATIE TOT DE GEWICHTSVERDELING

11051

) mmmmem_<oom .rn*ll. moomem.bomamm
Gewicht op de HY Gewicht op de . HY
vooras in kg in mm H.m achteras in kg in mm + 5
17-4%00 X | 19-400 X | 19-400 C L7-400 X ﬂ 19-400 X | 19-400 C
801 t/m 850 308 321 . 329 ” 201 t/m 250 312 325 333
851 t/m 900 303 316 324 251 t/m 300 306 319 327
901 t/m 950 296 309 b5y 4 301 t/m 350 301 314 322
951 t/m 1000 294 | 307 315 351 t/m 400 296 309 317
1001 t/m 1050 289 | 302 310 401 t/m 450 291 304 312
t/m 1100 284 297 . uwm 451 t/m 500 286 299 307
1101 t/m 1150 280 293 301 501 t/m 550 280 mwu 301
1151 t/m 1200 275 288 296 551 t/m 600 275 288 296
.HmoH t/m 1250 270 283 291 601 t/m 650 | 270 283 291
651 t/m 700 265 278 287
701 t/m 750 260 273
f 751 t/m 800 255 268
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IX - 1000 KILOMETERBEURT.

7ie Service Bulletin 26-H, met uitzondering van het

afstellen van de wagenhoogten (z;e*hiervoor) en de
aanhaalspanning van de aandrijfassen;

aanhaalspanning van de bouten ( steek 19 mm ) : 8,5 tot 11 kgm.
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