CITROEN

APRES-VENTE

Sedert 16 april 1971 zijn de motoren, waarmee dit type
voertuig is uitgerust, gewijzigd:

I. De koppakking CURTY-RECTA, gemonteerd op de nieuwe
motoren is vervangen door koppakking VICTOCOR 200,
waarvan de di%%ﬁ£_1draagt:

1,07 mm tot l,ééiﬁﬁ voor een nieuwe pakking en
% 0,90 mm tot 1,05 mm na aantrekken van de kop.

II. De zuigers zijn vervangen door exemplaren met een

gewl jzigde hoogte, teneinde dezelfde compressie-
verhouding te handhaven.

Zuiger zonder Zuiger met
merkteken merkteken
A= 95. A = 95,35
B = 58. B = 58)-35
DEZE VERANDERINGEN ZIJN AANGEBRACHT IN DE
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ONDERDELEN.

OMSCHRIJVING ONDERDEELNUMMER

5416829 B
5416834 F

CilinderkoppakKIng ececcececccccccccccsccccsccccosss
Complete set (cilinders, zuigers en koppakking).
Zuiger met pistonpen, veren en circlips,

merkteken A cceececevcccoecccccscccccscosccssscccssse
Zuiger met pistonpen, veren en circlips,

merkteken B ciiciissssssssossesssovsovechisssvnbss
Set pakkingen .ccecsicccecccscscsssccscsccescccncasne
CoMPete~MDULOY v sesvsseiovsncossesrosbosonnmesnsd

5416832 J

5416833 V
5416835 S
5416836 C

REPARATIE,

. Voor motoren waarvan de zuigers het merkteken X dragen, DIENT BESLIST
een CURTYLAM of CURTY-RECTA koppakking te worden gemonteerd.

. Monteer op motoren waarvan de zuigers dit merkteken niet dragen, een
CURTYLAM koppakking (zie Service Bulletin 56-H).

I. IN GEVAL VAN VERVANGING VAN DE VICTOCOR 200 KOPPAKKING :

Een goede afdichting van de cilinderkop hangt vooral af van een Juiste

reparatiemethode. Wij brengen U deze hierbij in herinnering:

CONTROLE OP VIAKHEID VAN DE CILINDERKOP.

Opzuivering van het oppervlak 1s noodzakelijk, wanneer oneffenheden méér

dan 0,10 mm bedragen, of wanneer het oppervlak méér dan 0,20 mm hol of

bol staat.

Hoogte van originele cilinderkop ceececccecccccccscecsses 90 + 0,15 mm

Hoogte van cilinderkop N oDpZUIVerIng ssssssnesssssssanpinnimmnl 89,35 mm

Het is absoluut ncodzakelijk de voorkamers uit de cilinderkop te ver-

wijderen, alvorens deze op te zuiveren.

CONTROILEER NA HET OPZUIVEREN DE VOLGENDE PUNTEN:

- de afmetingen van de boringen van de voorkamers,

- het uitsteken van de voorkamers van O tot 0,05 mm,

- het verzonken liggen van de kleppen,(l + 0,15

- 0,25

N.B.: Het is aan te bevelen dit werk uit te voeren in een daartoe
speciaal ingerichte werkplaats. Ook het uitsteken van de cilinders
boven het cilinderblok mcet worden gecontroleerd; dit moet liggen
tussen de 0,03 en 0,08 mm. Maak de bouten zorgvuldig schoon, even-
als de boutgaten (spoed 11 x 1,5). Vervang de ringen onder de bout-
koppen.

mm )

A. MONTAGE VAN DE CILINDERKOP.

Monteer de cilinderkop en koppakking "droog', dus zonder enig middel.

Volg onderstaande aanwijzingen voor het aantrekken van de kopbouten

nauwkeurig op, en in de aangegeven volgorde:

1~ Trek de bouten eerst aan met een koppel van 5 kgm.

H¥ Vervolgens met een koppel van 7 kgm * 8,5

B

30 Draai iedere bout, nog steeds in de aangegeven volgorde, een kwart
slag los, en draal ze vast met een koppel van | kgm + 8,5

ot

i n
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B. HET STELIEN VAN DE KIEPPEN.

Inlaatklep 0,25 tot 0,50 mm.

Uitlaatklep 0,35 tot 0,40 mm.
Vul het koelsysteem langzaam; draal de kraan voor de interieurverwarming

open. laat de motor lopen, totdat de thermostaat zich opent, en vul het
water in de radiateur bij. lLaat de motor ongeveer 6 uur afkoelen.

C. HET NATREKKEN VAN DE CILINDERKOP.

lo.Draai iedere bout in de aangegeven volgorde tenminste een kwart slag

los en trek ze vast met een koppel van 7 kgm + O,5.
O

2° Herhaal deze handelingen éénmaal en op dezelfde manier.

D. STELLEN VAN DE KLEPPEN.

Inlaatklep 0,25 tot 0,30 mm.
Uitlaatklep 0,35 tot 0,40 mm.

II. 1000 KM-BEURT VOOR NIEUWE OF GEREPAREERDE MOTOREN.

Na 1000 kilometer dienen de volgende handelingen te worden verricht:

a) Het definitieve aantrekken van de cilinderkop, BIJ KOUDE MOTOR, als

volgt: —
l0 Draai iedere bout volgens de aangegeven volgorde minstens een
kwart slag los en trek ze vervolgens vast met een koppel van

7T kem + 0,5

2° Herhaal deze handelingen eenmaal en oOp déaelfde manier. v

b) De kleppen worden ditmaal iets strakker gesteld, namelijk:

Inlaatklep 0,15 tot 0,20 mm.
Uitlaalklep 0,25 tot 0,50 mm.
Ook dit geschiedt bij koude motor. - Ze0.%




BELANGRIJK:

Bij motoren met een VICTOCOR 200 koppakking is het natrekken
van de cilinderkop na 4000 kilometer niet nodig.

WIJ HERINNEREN U ER AAN, DAT HET NATREKKEN VAN DE CILINDERKOP
STEEDS BIJ KOUDE MOTOR MOET GEBEUREN.

-0-0-0-0-0-
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