APRES-VENTE
Vanaf 10 januari 1973 zijn de H-typen uitgerust met een
stoplichtschakelaar met stift.
GEWIJZIGDE ONDERDELEN (zie afbeelding)
Motorsteun: Er is op de pedalensteun een extra plaat B
gelast voor de montage van de nieuwe schakelaar.
De twee bouten C voor de vroegere schakelaar zijn ver-
vallen.
Rempedaal: Toevoeging van de steun D met rubber aanslag.
Sl Electrisch bedrading: Vervanging van ronde stekers door
platte stekers.
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ONDERDELEN

OMSCHRIJVING VROEGER NUMMER

Motorsteun (behalve AMBU) HG 133 217 A
Motorsteun (AMBU) 7T HS 417 650 A
Rempedaal HY 453 301 A
Stoplichtschakelaar HG 576 02

Moer van de schakelaar

Kartelring

422 497 K

7 H
7T HS 422 500 T
ech
1 U

5

5

5 422 274 L
5 422 483 H
ZC 9 615 001 U
ZD 9 269 400 U

REPARATIE

De motorsteun HG 133 17 met de vier steuner {wagens van voor november
1969) blijft steeds leverbaar. Deze is niet verwisselbaar met de nieuwe
steun.

De motorsteun HG 133 217 A kan worden vervangen door de steun 7 H 5 422
497 K. Bevestig de schakelaar HG 576 02 in dat geval met twee bouten.

De motorsteun 7 H 5 417 650 A (AMBULANCE) kan worden vervangen door de
steun 7 H 5 422 500 T. In dat geval moet de schakelaar HG 576 02 eveneens
met twee bouten worden vastgezet.

Het rempedaal HY 453 301 A kan worden vervangen door het pedaal 2 H 5 422
274 L. Wanneer het scharniergat A van de bediéningspen niet aangebracht is
boor dit dan (10 mm @).

Afstelling van de stoplichtschakelaar: -

De stoplichten moeten gaan branden bij een pedaalslag van E = 5 mm.
Verbulg de steunplaat B om dit te verkrijgen.
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